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CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI
78x62mm

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
12VDC

CONSUMO
55mA

LOGICA DI ANALISI
Microcontrollore a 8 bit

COMPATIBILITÀ
Sensori inerziali normalmente chiusi passivi

INGRESSI
1 ingresso, da 1 a 10 sensori collegabili in serie

USCITE
1 allarme + 1 tamper – relè elettromeccanici

CONFIGURAZIONE
1 ponticello elettrico a 8 posizioni
per conteggio urti deboli, 1 potenziometro
per regolazione continua soglia urti deboli e 
urti forti

Schede di analisi per sensori inerziali passivi
Singolo canale

Scheda di analisi a microcontrollore per sensori inerziali passivi. 
Ideale per sensori inerziali magnetici CLIC serie V, si adatta 
perfettamente a tutti i sensori inerziali passivi a lamelle o a sfere 
normalmente chiusi. All’ingresso può essere collegato un solo 
sensore o una serie di sensori (max. 10).

È dotata di due uscite gestite con relè elettromeccanici 
indipendenti. La prima uscita viene aperta per 2sec in caso di 
segnalazione di allarme. La seconda viene aperta in caso di 
tamper sulla linea di ingresso, rilevato nei casi di circuito aperto e 
manomissione magnetica sui sensori CLIC serie V.

La scheda eff ettua l’analisi degli impulsi ricevuti in ingresso 
secondo due parametri di taratura: la soglia di allarme urto 
forte (1-20msec) ed il conteggio di urti deboli rilevati per la 
generazione di un allarme (1-8).

Canale
singolo Modelli VAS-100

SCHEDA DI ANALISI PER SENSORI INERZIALI A SINGOLO CANALE
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4/8 
canali

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI
111x82mm

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
12VDC

CONSUMO
VAS-400: 55/65/135mA (min/med/picco)
VAS-800: 60/75/145mA (min/med/picco)

LOGICA DI ANALISI
Microcontrollore a 16 bit

COMPATIBILITÀ
Sensori inerziali normalmente chiusi passivi - 
riconoscimento automatico resistenza di fi ne 
linea in serie al sensore

INGRESSI
4 ingressi (VAS-400) / 8 ingressi (VAS-800), da 
1 a 5 sensori collegabili in serie in ogni porta. 
Rilevamento automatico resistenze di fi ne linea.

USCITE
4 allarme (VAS-400) / 8 allarme (VAS-800), 1 
porta tamper – relè stato solido

CONFIGURAZIONE
Sistema wireless WSync™

Schede di analisi per sensori inerziali passivi
Canali multipli indipendenti
Schede di analisi a microcontrollore per sensori inerziali passivi a 4 (VAS-400) o 8 (VAS-800) canali indipendenti. Ideali 
per sensori inerziali magnetici CLIC serie V, si adattano perfettamente a tutti i sensori inerziali passivi a lamelle o 
a sfere normalmente chiusi. Al singolo ingresso può essere collegato un solo sensore, o una serie di sensori (max. 
5 sensori per linea). I sensori possono essere collegati senza alcuna resistenza di fi ne linea. In caso di presenza di 
resistenza di fi ne linea in serie al sensore (o ai sensori), la scheda ne rileva in maniera automatica il valore da 2,2k Ohm 
a 11k Ohm.

È dotata di una uscita allarme per canale, oltre all’uscita tamper. Ciascuna uscita allarme viene aperta per 2sec in caso 
di segnalazione di allarme sul relativo canale. L’uscita tamper viene aperta per 2sec in caso di tamper su una delle linee 
di ingresso, rilevato nei seguenti casi: circuito aperto, manomissione magnetica sui sensori CLIC serie V, cortocircuito o 
variazione del valore di resistenza di fi ne linea (solo con sensori con resistenza in serie di fi ne linea). Gli eventi tamper 
vengono visualizzati dal LED relativo al canale che li ha generati, in modo da velocizzare le operazioni di manutenzione. 

La scheda eff ettua l’analisi degli impulsi ricevuti secondo quattro parametri di taratura indipendenti per ogni canale: la 
sensibilità urto forte, la sensibilità urto debole, il conteggio di urti deboli rilevati per la generazione di un allarme 
(1-8) e l’intervallo di reset del conteggio (5-300sec).

L’impostazione dei parametri di taratura, nonché la visualizzazione della memoria del sistema e del suo stato di 
funzionamento vengono eff ettuate mediante il sistema senza fi li esclusivo WSync™, utilizzabile da smartphone o da 
tablet.

Modelli VAS-400 e VAS-800
SCHEDE DI ANALISI MULTI-CANALE PER SENSORI INERZIALI

CATALOGO GENERALE | 6.0



WSYNC-RJ-A

WSYNC-RJ-I

WSYNC-RJ

VAS

26

Accessori: dongle WSync
DONGLE PER LA CONFIGURAZIONE WIRELESS DI SCHEDE VAS

WSync

Dongle per la confi gurazione wireless di schede compatibili con il sistema WSync™
Spina RJ-25
Il sistema WSync permette di confi gurare e manutenere le schede VAS agendo comodamente da uno smartphone o da 
un tablet dotato di App gratuita TSec. La possibilità di agire sui parametri di confi gurazione direttamente dove vengono 
installati i sensori e non nel luogo dove è posizionata la scheda di analisi permette di velocizzare il lavoro dei tecnici, 
ottenendo non solo una installazione di qualità, ma una riduzione dei costi.

Il sistema si basa su un accessorio dongle che abilita la funzionalità wireless delle schede VAS. L’accessorio è pensato per 
il suo utilizzo temporaneo solo durante le operazioni di confi gurazione o manutenzione. Pertanto esso diventa uno delle 
attrezzature in dotazione alle squadre di tecnici installatori.

Il meccanismo di trasmissione si basa su Bluetooth® long range e garantisce un raggio d’azione fi no a 15 metri all’interno di 
edifi ci.

Codici di ordinazione

DONGLE             COMPATIBILITÀ   CONFEZIONE     

1 dongle

Bluetooth 4, sistemi iOS 8 o superiore

Bluetooth 2 o superiore, sistemi Android 3.1 o superiore
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App e software di confi gurazione
PER SISTEMI COMPATIBILI WSYNC™

COMPATIBILITÀ

APP ANDROID
Compatibile con sistemi Android v.3.1 e 
successivi
Compatibile con dispositivi dotati di interfaccia 
Bluetooth 2

APP IOS
Compatibile con sistemi iOS v.8 e successivi
Compatibile con dispositivi dotati di interfaccia 
Bluetooth 4 (Bluetooth Smart) se usato con 
dongle WSYNC-RJ-I

App di confi gurazione WSync™
Per tablet e smartphone
Sia che utilizziate smartphone e tablet iOS, oppure smartphone o tablet Android, TSec è sempre al vostro fi anco.

Le App gratuite TSec, sia per Android che per iOS, unite al sistema di confi gurazione wireless WSync, semplifi cano alla radice 
il lavoro dell’installatore, permettendogli di operare con una interfaccia semplice, moderna ed intuitiva.

Funzionalità principali
• Confi gurazione a distanza senza fi li di dispositivi TSec mediante protocollo WSync
• Confi gurazione remota schede VAS: abilitazione canali, confi gurazione parametri di 

sensitività, aggiornamento fi rmware, impostazione variabili di sicurezza
• Diagnostica remota schede VAS: verifi ca stato tamper per singolo canale, rilevamento guasti e manomissioni

App
e 

SW
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CLIC. Sensori inerziali

Sensori inerziali

• CLV-01
• CLV-02
• CLV-02M
• CLV-03
• CLV-03M

Basati sulla tecnologia Magnasphere, 
i sensori inerziali CLIC della Serie V 
utilizzano un innovativo principio 
magnetico per rilevare le vibrazioni. 
I sensori inerziali CLIC Serie V 
rappresentano un punto di rottura 
completa con le tecnologie del 
passato. Si basano su un nuovo, 
dirompente e proprietario principio 
di funzionamento ibrido inerziale/
magnetico che permette di superare 

elettrico. Grazie ad un progetto 
ingegneristico particolarmente 
accurato, la taratura dei campi 
magnetici ha permesso innanzitutto 
di realizzare un sensore la cui risposta 
alle vibrazioni (intervalli di tempo di 
apertura e ciclicità degli stessi) ricalca 

tutte le limitazioni intrinseche delle 
tecnologie passive tradizionali, siano 
esse a sfera, a lamelle o a bilanceri. 
Negli inerziali CLIC la sfera metallica 
che reagisce alle vibrazioni viene 
tenuta in equilibrio non dalla forza 
di gravità, bensì da campi magnetici 
permanenti. Le vibrazioni imposte 
al sensore, se suffi  cientemente forti 
da disturbare l’equilibrio magnetico, 
causano l’apertura del circuito 

con molta fedeltà quella dei modelli 
più diff usi di sensori tradizionali. 
In questo modo gli inerziali CLIC 
raggiungono un elevatissimo grado 
di compatibilità con le schede di 
analisi maggiormente usate, anche 
nell’ambito della sensoristica wireless. 



HYBRID 
MAGNETIC / INERTIAL
MECHANISM

30

32

34
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• Progettati con tecnologia brevettata Magnasphere®

• Prodotti in Italia da TSec

• Compatibili con le più comuni schede di analisi conta-
impulsi

• Compatibili con le porte veloci delle più comuni centrali

• Circuiteria interna resinata su tutta la gamma

• Effi  cienza prolungata nel tempo

• Assenza di vincoli per il posizionamento

• Controllo qualità individuale

Sensori CLIC
inerziali: effi  cienza,
sicurezza
e libertà
di posizionamento. 

> pagina

> pagina

> pagina

Sensori inerziali a vista: adatti sia per montaggio a muro, su infi ssi 
o su grate metalliche. Disponibili in versioni completamente 
resinate oppure con terminali a morsetto.

Sensori inerziali a vista con contatto ad alta sicurezza 
integrato. Protezione completa dallo scasso per infi ssi e 
grate di ogni tipo.

SERIE CLV-01
Sensori inerziali da incasso, garantiscono altissima
affi  dabilità di servizio, nessun vincolo di posizionamento,
grande compatibilità con le schede di analisi più diff use.

Inoltre la realizzazione dell’equilibrio 
mediante campi magnetici, anziché 
mediante la mera forza di gravità, 
permette di realizzare il sensore 
con una sfera di massa e dimensioni 
estremamente contenute. La ridotta 
massa della sfera, unita all’alta qualità 
dei materiali impiegati, permette al 
sensore CLIC di essere immune dai 
problemi di affi  dabilità causati dal 
deterioramento per sfregamento dei 
contatti tipici dei sensori obbligati 
ad utilizzare masse importanti per 
rilevare le vibrazioni. Il robusto 
involucro metallico interno rende 

poi il sensore immune alle variazioni 
di temperatura, minimizzando i falsi 
allarmi. 
Infi ne, dato che la sfera viene 
mantenuta in equilibrio da campi 
magnetici interni, il sensore può essere 
installato liberamente senza i vincoli di 
orientamento e posizionamento tipici 
della sensoristica a sfera tradizionale. 
Ciò permette di posizionare il 
sensore nelle zone e posizioni più 
probabilmente oggetto di eventuali 
azioni di scasso, permettendo un 
ulteriore innalzamento del grado di 
sicurezza dell’impianto.

TERMINALI
SENSORE

ANELLO
MAGNETICO

SFERA
MAGNETICA

PIASTRA
MAGNETICA

SERIE CLV-02

SERIE CLV-03
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CLV-01 + CLV-AL
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Modelli CLV-01
SENSORI INERZIALI DA INCASSO

V
Serie
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CLV-01-N

CLV-01-W

 //

CLV-AL-N
CLV-AL-W

CLV-BL-N
CLV-BL-W
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MATERIALE SCOCCHE
Tecnopolimero

RESINATURA
Circuiteria interna

CONTATTO ELETTRICO
Chiuso con sensore a riposo

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

TERMINALI
A morsetto

RAGGIO DI COPERTURA MASSIMO*
Su infi ssi: circa 1,5mt

CLASSE AMBIENTALE
Compatibile Classe II EN 50131

CODICI COLORE   
 ... -N: marrone
 ... -W: bianco

Codici di ordinazione

Infi ssi in legno

Infi ssi in alluminio, PVC

Infi ssi in materiali ferrosi

Sensore: 5 pz

Sensore: 5 pz

Adattatore: 5 pz

Sensore: 5 pz

Adattatore: 5 pz

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensori inerziali magnetici
Terminali a morsetto
I sensori inerziali CLIC serie V sono i primi al mondo ad utilizzare la 
tecnologia magnetica Magnasphere® per il rilevamento delle vibrazioni. 
Estremamente compatti, in un involucro di soli 9mm di diametro si 
adattano all’incasso a scomparsa in tutte le situazioni installative 
grazie anche alla accessoristica dedicata. Basati su un nuovo principio 
ibrido inerziale/magnetico, gli inerziali CLIC non sono soggetti a 
vincoli di posizionamento e possono quindi essere installati nelle zone 
dei serramenti dove il pericolo di scasso è più alto. Nel contempo 
garantiscono una lunga vita di funzionamento esente da falsi allarmi. La 
loro sensibilità è paragonabile a quella della migliore sensoristica oggi 
disponibile sul mercato, il che li rende compatibili con le schede di analisi 
più comunemente usate dai maggiori produttori. 

• Basati su tecnologia brevettata Magnasphere
• Massima affi  dabilità nel tempo
• Installazione a scomparsa senza vincoli di posizionamento
• Compatibili con le schede di analisi più comuni
• Altissima resistenza a shock elettrici
• Unico formato per l’incasso. Una completa serie 

di accessori ne permette l’installazione su infi ssi in 
alluminio, PVC o in materiale ferroso: massima rapidità 
d’installazione, gestione del magazzino semplifi cata

• Terminali a morsetto per montaggio rapido

ARTICOLO ADATTATORE APPLICAZIONI CONFEZIONE     

(*) La copertura indicata è quella massima ottenibile con 
il collegamento del sensore ad una scheda serie VAS. 
Le prestazioni del sensore collegato ad altre schede di 
analisi possono ridursi. L’area coperta può diminuire 
sensibilmente a seconda dei materiali con i quali è 
costruito l’infi sso, della sua tipologia (fi sso/apribile), e 
del metodo di fi ssaggio dello stesso ai muri.
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Modelli CLV-02
SENSORI INERZIALI A VISTA

V
Serie

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensori inerziali magnetici
Cavetto
I sensori inerziali CLIC serie V sono i primi al mondo ad utilizzare la 
tecnologia magnetica Magnasphere® per il rilevamento delle vibrazioni. 
Basati su un nuovo principio ibrido inerziale/magnetico, gli inerziali CLIC 
non sono soggetti a vincoli di posizionamento e possono quindi essere 
installati nelle zone dove il pericolo di scasso è più alto. Nel contempo 
garantiscono una lunga vita di funzionamento esente da falsi allarmi. 
La loro sensibilità è paragonabile a quella della migliore sensoristica 
oggi disponibile sul mercato, il che li rende compatibili con le schede di 
analisi più comunemente usate dai maggiori produttori. Completamente 
resinati e con un involucro in nylon rinforzato in fi bra di vetro, sono ideali 
anche per l’uso in esterno. 

MATERIALI
Tecnopolimero rinforzato fi bra vetro

RESINATURA
Completa

CONTATTO ELETTRICO
Chiuso con sensore a riposo

CIRCUITO TAMPER
Tamper magnetico chiuso in condizioni di 
funzionamento normale

BILANCIAMENTO ELETTRICO
Opzionale su ordinazione: r Ohm in serie al 
circuito primario

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

CAVETTO
200cm 4x0.14, guaina esterna in PVC,
tamper passante per le versioni standard

RAGGIO DI COPERTURA MASSIMO*
Su infi ssi o grate metalliche: circa 1,75mt
Su muratura: circa 1,5mt

CLASSE AMBIENTALE
Compatibile Classe IV EN 50131

CODICI COLORE   
 ... -N: marrone
 ... -W: bianco
 ... -G: grigio

Codici di ordinazione

ARTICOLO APPLICAZIONI CONFEZIONE     

Sensore, passacavo, passacavo portaguaina, coprivite: 1 setMuro, infi sso, grata - Montaggio a posizionamento libero

Sensore, passacavo, passacavo portaguaina, coprivite: 1 setMuro, infi sso, grata - Montaggio a posizionamento libero

NOTE: Bilanciamento elettrico integrato: r Ohm in serie al circuito primario 
 Sostituire il valore desiderato alla lettera “r” per ottenere il   codice articolo.

• Basati su tecnologia brevettata Magnasphere
• Massima affi  dabilità nel tempo
• Circuito anti-tamper magnetico dedicato
• Compatibili con le schede di analisi più comuni
• Altissima resistenza a shock elettrici
• Montaggio semplifi cato con sistema modulare 

per la protezione del cablaggio
• Tappi anti-rimozione
• Resinatura completa: adatti ad uso interno o esterno IP67

(*) La copertura indicata è quella massima ottenibile 
con il collegamento del sensore ad una scheda serie 
VAS. Le prestazioni del sensore collegato ad altre 
schede di analisi possono ridursi. L’area coperta varia 
sensibilmente a seconda dei materiali con i quali è 
costruito l’infi sso o la grata, della sua tipologia (fi sso/
apribile), e del metodo di fi ssaggio dello stesso ai muri. 
Analoghe considerazioni valgono per l’installazione del 
sensore a muro.
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Modelli CLV-02M
SENSORI INERZIALI A VISTA

V
Serie

• Basati su tecnologia brevettata Magnasphere
• Massima affi  dabilità nel tempo
• Circuito anti-tamper magnetico dedicato
• Compatibili con le schede di analisi più comuni
• Altissima resistenza a shock elettrici
• Montaggio semplifi cato con sistema modulare 

per la protezione del cablaggio
• Tappi anti-rimozione
• Terminali a morsetto per montaggio rapido
• Sistema plug per l’inserimento rapido di resistenze di fi ne linea

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensori inerziali magnetici
Terminali a morsetto
I sensori inerziali CLIC serie V sono i primi al mondo ad utilizzare la 
tecnologia magnetica Magnasphere® per il rilevamento delle vibrazioni. 
Basati su un nuovo principio ibrido inerziale/magnetico, gli inerziali CLIC 
non sono soggetti a vincoli di posizionamento e possono quindi essere 
installati nelle zone dove il pericolo di scasso è più alto. Nel contempo 
garantiscono una lunga vita di funzionamento esente da falsi allarmi. La 
loro sensibilità è paragonabile a quella della migliore sensoristica oggi 
disponibile sul mercato, il che li rende compatibili con le schede di analisi 
più comunemente usate dai maggiori produttori. 

MATERIALI
Tecnopolimero rinforzato fi bra vetro

RESINATURA
Interna

CONTATTO ELETTRICO
Chiuso con sensore a riposo

CIRCUITO TAMPER
Tamper magnetico chiuso in condizioni di 
funzionamento normale

BILANCIAMENTO ELETTRICO
Opzionale in serie al circuito primario con 
sistema plug

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

TERMINALI
Morsettiera a 4 posizioni

RAGGIO DI COPERTURA MASSIMO*
Su infi ssi o grate metalliche: circa 1,75mt
Su muratura: circa 1,5mt

CLASSE AMBIENTALE
Compatibile Classe II EN 50131

CODICI COLORE   
 ... -N: marrone
 ... -W: bianco
 ... -G: grigio

Codici di ordinazione

ARTICOLO APPLICAZIONI CONFEZIONE     

Sensore, passacavo, passacavo portaguaina, coprivite: 1 setMuro, infi sso, grata - Montaggio a posizionamento libero

10 plugPlug rimovibile con resistenza di fi ne linea: r Ohm in serie al circ. primario

(*) La copertura indicata è quella massima ottenibile 
con il collegamento del sensore ad una scheda serie 
VAS. Le prestazioni del sensore collegato ad altre 
schede di analisi possono ridursi. L’area coperta varia 
sensibilmente a seconda dei materiali con i quali è 
costruito l’infi sso o la grata, della sua tipologia (fi sso/
apribile), e del metodo di fi ssaggio dello stesso ai muri. 
Analoghe considerazioni valgono per l’installazione del 
sensore a muro.
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Modelli CLV-03
SENSORI INERZIALI A VISTA CON CONTATTO MAGNETICO AD ALTA SICUREZZA

V
Serie

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI
Tecnopolimero rinforzato fi bra vetro

MAGNETE
Neodimio

RESINATURA
Completa

CONTATTI ELETTRICI
Inerziale chiuso a riposo. Contatto magnetico 
chiuso con magnete in posizione sicura

CIRCUITO TAMPER
Tamper magnetico chiuso in condizioni di 
funzionamento normale

BILANCIAMENTO ELETTRICO
Opzionale su ordinazione: r Ohm in serie
al contatto magnetico, r Ohm in parallelo, r Ohm 
in serie al circuito inerziale

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

CAVETTO
200cm 6x0.22, guaina esterna in PVC

RAGGIO DI COPERTURA MASSIMO*
Su infi ssi o grate metalliche: circa 1,75mt
Su muratura: circa 1,5mt

CLASSE AMBIENTALE
Compatibile Classe IV EN 50131

CODICI COLORE   
 ... -N: marrone
 ... -W: bianco
 ... -G: grigio

Sensori inerziali magnetici con contatto integrato
Cavetto
I sensori inerziali CLIC serie V sono i primi al mondo ad utilizzare la 
tecnologia magnetica Magnasphere® per il rilevamento delle vibrazioni. 
Basati su un nuovo principio ibrido inerziale/magnetico, gli inerziali CLIC 
non sono soggetti a vincoli di posizionamento e possono quindi essere 
installati nelle zone dove il pericolo di scasso è più alto. Nel contempo 
garantiscono una lunga vita di funzionamento esente da falsi allarmi. 
La loro sensibilità è paragonabile a quella della migliore sensoristica 
oggi disponibile sul mercato, il che li rende compatibili con le schede 
di analisi più comunemente usate dai maggiori produttori. Il contatto 
magnetico ad alta sicurezza integrato ne fa un dispositivo completo per 
la protezione di qualunque varco.

Codici di ordinazione

ARTICOLO APPLICAZIONI    CONFEZIONE     

Sensore, magnete, distanziali 5mm, passacavo, 
passacavo portaguaina, coprivite: 1 setInfi sso, grata - Montaggio a posizionamento libero

Sensore, magnete, distanziali 5mm, passacavo, 
passacavo portaguaina, coprivite: 1 setInfi sso, grata - Montaggio a posizionamento libero

NOTE: Bilanciamento elettrico integrato: r Ohm serie/parallelo al contatto + r Ohm in serie al circuito primario 
 Sostituire il valore desiderato alla lettera “r” per ottenere il   codice articolo.

• Basati su tecnologia brevettata Magnasphere
• Massima affi  dabilità nel tempo
• Circuito anti-tamper magnetico dedicato
• Compatibili con le schede di analisi più comuni
• Altissima resistenza a shock elettrici
• Sistema modulare per la protezione del cablaggio
• Tappi anti-rimozione
• Resinatura completa: adatti ad uso interno o esterno IP67

(*) La copertura indicata è quella massima ottenibile con 
il collegamento del sensore ad una scheda serie VAS. 
Le prestazioni del sensore collegato ad altre schede di 
analisi possono ridursi. L’area coperta varia sensibilmente 
a seconda dei materiali con i quali è costruito l’infi sso o 
la grata, della sua tipologia (fi sso/apribile), e del metodo 
di fi ssaggio dello stesso ai muri. Analoghe considerazioni 
valgono per l’installazione del sensore a muro.
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Modelli CLV-03M
SENSORI INERZIALI A VISTA CON CONTATTO MAGNETICO AD ALTA SICUREZZA

V
Serie

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI
Tecnopolimero rinforzato fi bra vetro

MAGNETE
Neodimio

RESINATURA
Circuiteria interna

CONTATTI ELETTRICI
Inerziale chiuso a riposo. Contatto magnetico 
chiuso con magnete in posizione sicura

CIRCUITO TAMPER
Tamper magnetico chiuso in condizioni di 
funzionamento normale

BILANCIAMENTO ELETTRICO
Opzionale serie/parallelo al contatto 
magnetico + serie al circuito primario con 
sistema plug

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

TERMINALI
Morsettiera a 6 posizioni

RAGGIO DI COPERTURA MASSIMO*
Su infi ssi o grate metalliche: circa 1,75mt
Su muratura: circa 1,5mt

CLASSE AMBIENTALE
Compatibile Classe II EN 50131

CODICI COLORE   
 ... -N: marrone
 ... -W: bianco
 ... -G: grigio

• Basati su tecnologia brevettata Magnasphere
• Massima affi  dabilità nel tempo
• Circuito anti-tamper magnetico dedicato
• Compatibili con le schede di analisi più comuni
• Altissima resistenza a shock elettrici
• Montaggio semplifi cato con sistema modulare 

per la protezione del cablaggio
• Tappi anti-rimozione
• Terminali a morsetto per montaggio rapido
• Sistema plug per l’inserimento rapido di resistenze di fi ne linea

Sensori inerziali magnetici con contatto integrato
Terminali a morsetto
I sensori inerziali CLIC serie V sono i primi al mondo ad utilizzare la 
tecnologia magnetica Magnasphere® per il rilevamento delle vibrazioni. 
Basati su un nuovo principio ibrido inerziale/magnetico, gli inerziali CLIC 
non sono soggetti a vincoli di posizionamento e possono quindi essere 
installati nelle zone dove il pericolo di scasso è più alto. Nel contempo 
garantiscono una lunga vita di funzionamento esente da falsi allarmi. 
La loro sensibilità è paragonabile a quella della migliore sensoristica 
oggi disponibile sul mercato, il che li rende compatibili con le schede 
di analisi più comunemente usate dai maggiori produttori. Il contatto 
magnetico ad alta sicurezza integrato ne fa un dispositivo completo per 
la protezione di qualunque varco.

Codici di ordinazione

ARTICOLO APPLICAZIONI    CONFEZIONE     

Sensore, magnete, distanziali da 5mm, passacavo, 
passacavo portaguaina, coprivite: 1 setMuro, infi sso, grata - Montaggio a posizionamento libero

10 plugPlug rimuovibile con resistenze di fi ne linea da r Ohm

(*) La copertura indicata è quella massima ottenibile con 
il collegamento del sensore ad una scheda serie VAS. 
Le prestazioni del sensore collegato ad altre schede di 
analisi possono ridursi. L’area coperta varia sensibilmente 
a seconda dei materiali con i quali è costruito l’infi sso o 
la grata, della sua tipologia (fi sso/apribile), e del metodo 
di fi ssaggio dello stesso ai muri. Analoghe considerazioni 
valgono per l’installazione del sensore a muro.
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I modelli della Serie H sono 
certifi cati Grado 3 secondo EN 50131

CLIC. Contatti magnetici
antimascheramento

Contatti magnetici

• Serie H
• Serie L2
• Serie S
• Serie R

1 Sensore Reed mascherato.
 L’allarme, seppur attivo, non scatta.

2 CLIC in assenza di campi magnetici.
 Sfera attirata dall’anello magnetico.

3 CLIC con magnete di riscontro che
 attira la sfera e chiude il contatto.

4 CLIC con campo magnetico esterno
 che attira la sfera e apre il contatto,
 facendo scattare l’allarme.

I contatti basati su tecnologia Reed 
sono facilmente attaccabili. È infatti 
semplice mascherare l’assenza del 
magnete di riscontro di un contatto 
Reed, ovvero l’apertura della porta, 
con l’applicazione di un magnete 
all’esterno del varco anche ad allarme 
inserito, e averne quindi accesso 
indisturbati. In applicazioni ad alta 
sicurezza la soluzione è stata fi no 
ad oggi l’impiego di sensori a “triplo 

bilanciamento magnetico”, seppure 
con un notevole aggravio in termini 
di costi e dimensioni installative. TSec 
ha risolto il problema alla radice: 
stop ai contatti Reed. La tecnologia 
Magnasphere® dei contatti CLIC, anche 
nelle più piccole versioni da incasso, 
off re prestazioni ad alta sicurezza 
confrontabili con quelle ottenute 
da contatti a triplo bilanciamento 
magnetico.

CONTATTO CHIUSO
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• Progettati con tecnologia brevettata Magnasphere®

• Prodotti in Italia da TSec

• Compatibili con tutti i modelli di centrale

• Circuiteria interna resinata su tutta la gamma

• Resistenti agli urti ed alle sovratensioni

• Bilanciamento elettrico integrato a richiesta

• Protetti da brevetti nazionali ed internazionali

• Controllo qualità individuale

Sensori CLIC:
alta sicurezza,
qualità e semplicità
di installazione. 

Un solo contatto da incasso per tutti i tipi di installazione con 
adattatori e magneti per applicazioni su legno, alluminio,PVC 
e infi ssi blindati.

SERIE R

Con una robusta scocca in ABS e resinatura completa, per 
installazioni a vista in interno ed esterno, sia in ambito 
residenziale che commerciale.

SERIE S

Resistenti scocche in alluminio anodizzato, ideali per 
installazioni in ambito commerciale, bancario o governativo. 
Certifi cati Grado 3 EN 50131-2-6.

SERIE H

Contatti magnetici a vista o da incasso compatibili con il 
Livello 2 della normativa USA: caratteristiche di sicurezza 
senza confronto.

SERIE L2
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Codici di ordinazione

CONTATTO D MAX X MAX CONFEZIONE     

Su ferro: 12 mm - Su altri materiali: 15 mm
Sensore, magnete, coppia di distanziali da 5 mm, viti inox 
anti-svitamento CLH-1SX: 2 set

Sensore, magnete, coppia di distanziali da 5 mm, viti inox 
anti-svitamento CLH-1SX: 2 set

Su ferro: 12 mm - Su altri materiali: 15 mm

NOTE: Doppio bilanciamento elettrico integrato: r Ohm in serie, r Ohm in parallelo. 
 Sostituire il valore desiderato alla lettera “R” per ottenere il   codice articolo.

Modelli CLH-101
CONTATTI MAGNETICI A VISTA

H
Serie

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI
Alluminio anodizzato, scheletro interno in ABS

MAGNETE
Neodimio

RESINATURA
Completa

CONTATTO ELETTRICO
Chiuso con magnete in posizione sicura

BILANCIAMENTO ELETTRICO
Opzionale su ordinazione: r Ohm in serie
al contatto, r Ohm in parallelo

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

CAVETTO
200cm 4x0.14, guaina esterna in PVC,
tamper passante per le versioni standard
200cm 2x0.22, guaina esterna in PVC
per le versioni con bilanciamento elettrico
integrato

RESISTENZA SHOCK MECCANICI
Fino a 100g di accelerazione

GRADO DI SICUREZZA
Certifi cato Grado 3 EN 50131-2-6

CLASSE AMBIENTALE
Certifi cato Classe IV EN 50131-2-6

Contatti magnetici
Cavetto
I contatti CLH-101 off rono caratteristiche e prestazioni uniche sul 
mercato, e sono adatti ad installazioni in ambienti commerciali e bancari.

• Basati su tecnologia antimascheramento brevettata Magnasphere
• Antimascheramento magnetico: non è possibile inibire 

l’apertura del contatto mediante infl uenzamento 
magnetico dall’esterno del perimetro protetto   .

• Garantiscono un livello di sicurezza superiore a quello dei tradizionali 
contatti a triplo bilanciamento magnetico nelle installazioni ove sia 
possibile minimizzare la distanza di lavoro tra sensore e magnete

• Scocca in alluminio anodizzato ad alta resistenza, struttura 
completamente resinata: adatti ad uso interno o esterno IP67

• Dimensioni estremamente contenute e design pulito: i più 
compatti contatti sul mercato nella loro categoria

• Montaggio in linea o ad angolo retto senza necessità di staff e accessorie
• Circuito di doppio-bilanciamento elettrico integrato (su ordinazione)
• Un set di viti inox anti-svitamento CLH-1SX incluso in ogni confezione
• Alta tolleranza

CATALOGO GENERALE | 6.0



CLH-111

4 4

50

329 9

4,5

6

X

D

15

15

X

D
4,5

CLH-111

CLH-111- R

8 mm

8 mm

39

Codici di ordinazione

CONTATTO D MAX X MAX CONFEZIONE     

Su ferro: 12 mm - Su altri materiali: 15 mm

Su ferro: 12 mm - Su altri materiali: 15 mm

NOTE: Doppio bilanciamento elettrico integrato: r Ohm in serie, r Ohm in parallelo. 
 Sostituire il valore desiderato alla lettera “R” per ottenere il   codice articolo.

Modelli CLH-111
CONTATTI MAGNETICI A VISTA

H
Serie

• Basati su tecnologia antimascheramento brevettata Magnasphere
• Antimascheramento magnetico: non è possibile inibire 

l’apertura del contatto mediante infl uenzamento 
magnetico dall’esterno del perimetro protetto   

• Garantiscono un livello di sicurezza superiore a quello dei tradizionali 
contatti a triplo bilanciamento magnetico nelle installazioni ove sia 
possibile minimizzare la distanza di lavoro tra sensore e magnete

• Scocca in alluminio anodizzato ad alta resistenza, struttura 
completamente resinata: adatti ad uso interno o esterno IP67

• Dimensioni estremamente contenute e design pulito:  
i più compatti contatti sul mercato nella loro categoria

• Montaggio in linea o ad angolo retto senza 
necessità di staff e accessorie

• Circuito di doppio-bilanciamento elettrico integrato (su ordinazione)
• Un set di viti inox anti-svitamento CLH-1SX incluso in ogni confezione
• Alta tolleranza
• Guaina armata in acciaio inox a diametro ridotto 

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI
Alluminio anodizzato, scheletro interno in ABS
guaina armata in acciaio inox

MAGNETE
Neodimio

RESINATURA
Completa

CONTATTO ELETTRICO
Chiuso con magnete in posizione sicura

BILANCIAMENTO ELETTRICO
Opzionale su ordinazione: r Ohm in serie
al contatto, r Ohm in parallelo

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

CAVETTO
200cm 4x0.14, guaina esterna in PVC,
tamper passante per le versioni standard
200cm 2x0.22, guaina esterna in PVC per le
versioni con bilanciamento elettrico integrato.
  50cm guaina armata inox D.ext. 6mm

RESISTENZA SHOCK MECCANICI
Fino a 100g di accelerazione

GRADO DI SICUREZZA
Certifi cato Grado 3 EN 50131-2-6

CLASSE AMBIENTALE
Certifi cato Classe IV EN 50131-2-6

Contatti magnetici
Cavetto con guaina armata inox
I contatti CLH-111 off rono caratteristiche e prestazioni uniche sul 
mercato, e sono adatti ad installazioni in ambienti commerciali e bancari.

Sensore, magnete, coppia di distanziali da 5 mm, viti inox 
anti-svitamento CLH-1SX: 2 set

Sensore, magnete, coppia di distanziali da 5 mm, viti inox 
anti-svitamento CLH-1SX: 2 set
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Modelli CLH-200
CONTATTI MAGNETICI A VISTA

H
Serie

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI
Alluminio anodizzato, scheletro interno in ABS

MAGNETE
Neodimio

RESINATURA
Completa

CONTATTO ELETTRICO
Chiuso con magnete in posizione sicura

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

TERMINALI
200cm 4x0.14, guaina in PVC, tamper passante

RESISTENZA SHOCK MECCANICI
Fino a 100g di accelerazione

GRADO DI SICUREZZA
Certifi cato Grado 3 EN 50131-2-6

CLASSE AMBIENTALE
Certifi cato Classe IV EN 50131-2-6

Contatti magnetici
Cavetto
I CLH-200 off rono la sicurezza  della tecnologia Magnasphere® in
un robusto involucro di alluminio anodizzato. Il sistema modulare
per il cablaggio consente di utilizzarli sia con uscita diretta del cavo,
che con la guaina armata inox, disponibile come accessorio
(art. CLH-2G10), che con qualunque altra guaina con diametro interno
di 8 mm. Si montano sia in linea che ad angolo retto senza necessità
di staff e accessorie. Possibilità di aumentare la tolleranza mediante
il magnete accessorio art. CLH-2XT. La resinatura completa li rende 
adatti ad uso in interno o esterno.

• Basati su tecnologia antimascheramento brevettata Magnasphere
• Antimascheramento magnetico: non è possibile inibire 

l’apertura del contatto mediante infl uenzamento 
magnetico dall’esterno del perimetro protetto   

• Garantiscono un livello di sicurezza superiore a quello dei tradizionali 
contatti a triplo bilanciamento magnetico nelle installazioni ove sia 
possibile minimizzare la distanza di lavoro tra sensore e magnete

• Scocca in alluminio anodizzato ad alta resistenza
• Coprivite anti-manomissione
• Sistema modulare per la protezione del cablaggio
• Montaggio in linea o ad angolo retto senza necessità di staff e accessorie
• Resinatura completa: adatti ad uso interno o esterno IP67

Codici di ordinazione

CONTATTO TIPOLOGIA CONTATTO ELETTRICO D MAX X MAX CONFEZIONE     

Su ferro: 15 mm

Su altri materiali: 12 mm
Contatto chiuso con magnete in pos. sicura

Sensore, magnete, coppia
di distanziali da 5mm,
passacavo, passacavo
portaguaina, tappi coprivite: 
1 set
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Modelli CLH-200-M
CONTATTI MAGNETICI A VISTA

H
Serie

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI
Alluminio anodizzato, scheletro interno in ABS

MAGNETE
Neodimio

RESINATURA
Circuiteria interna

CONTATTO ELETTRICO
Chiuso con magnete in posizione sicura

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

TERMINALI
Morsettiera 4 posizioni

RESISTENZA SHOCK MECCANICI
Fino a 100g di accelerazione

GRADO DI SICUREZZA
Certifi cato Grado 3 EN 50131-2-6

CLASSE AMBIENTALE
Certifi cato Classe II EN 50131-2-6

Contatti magnetici
Terminali a morsetto
I CLH-200-M off rono la sicurezza  della tecnologia Magnasphere® in
un robusto involucro di alluminio anodizzato. Il sistema modulare 
per il cablaggio consente di utilizzarli sia con uscita diretta del cavo,
che con la guaina armata inox, disponibile come accessorio
(art. CLH-2G10), che con qualunque altra guaina con diametro interno
di 8 mm. Si montano sia in linea che ad angolo retto senza necessità
di staff e accessorie. Possibilità di aumentare la tolleranza mediante
il magnete accessorio art. CLH-2XT. Le morsettiere di qualità rendono 
l’installazione rapida ed affi  dabile.

• Basati su tecnologia antimascheramento brevettata Magnasphere
• Antimascheramento magnetico: non è possibile inibire 

l’apertura del contatto mediante infl uenzamento 
magnetico dall’esterno del perimetro protetto   

• Garantiscono un livello di sicurezza superiore a quello dei tradizionali 
contatti a triplo bilanciamento magnetico nelle installazioni ove sia 
possibile minimizzare la distanza di lavoro tra sensore e magnete

• Scocca in alluminio anodizzato ad alta resistenza
• Coprivite anti-manomissione
• Sistema modulare per la protezione del cablaggio
• Montaggio in linea o ad angolo retto senza necessità di staff e accessorie
• Resinatura per la protezione dell’elettronica
• Morsetti per il montaggio rapido  

Codici di ordinazione

CONTATTO TIPOLOGIA CONTATTO ELETTRICO D MAX X MAX CONFEZIONE     

Su ferro: 15 mm

Su altri materiali: 12 mm
Contatto chiuso con magnete in pos. sicura

Sensore, magnete, coppia
di distanziali da 5mm,
passacavo, passacavo
portaguaina, tappi coprivite: 
1 set
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Modelli CLH-201
CONTATTI MAGNETICI A VISTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI
Alluminio anodizzato, scheletro interno in ABS

MAGNETE
Neodimio

RESINATURA
Completa

CONTATTO ELETTRICO
Contatto chiuso con magnete in posizione sicura 
(modd. CLH-201)
Doppio contatto chiuso con magnete in posizione 
sicura (mod. CLH-201-D)
Doppio contatto in scambio (mod. CLH-201-DS)

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

TERMINALI
200cm 4x0.14, guaina in PVC, tamper passante 
(mod. CLH-201)
200cm 6x0.22, guaina in PVC, tamper passante 
(mod. CLH-201-D/DS)

RESISTENZA SHOCK MECCANICI
Fino a 100g di accelerazione

GRADO DI SICUREZZA
Certifi cato Grado 3 EN 50131-2-6

CLASSE AMBIENTALE
Certifi cato Classe IV EN 50131-2-6

Contatti magnetici
Cavetto
I CLH-201 off rono la sicurezza  della tecnologia Magnasphere® in
un robusto involucro di alluminio anodizzato. Il sistema anti-rimozione 
magnetico off re un livello superiore di sicurezza senza alcuna 
complicazione in fase di installazione. La disponibilità di versioni con 
doppio contatto semplifi ca le installazioni dove sia richiesto il controllo 
di due sistemi, ad esempio anti-intrusione e controllo accessi. Il sistema 
modulare per il cablaggio consente di utilizzarli sia con uscita diretta 
del cavo, che con la guaina armata inox, disponibile come accessorio 
(art. CLH-2G10), che con qualunque altra guaina con diametro interno 
di 8mm. Possibilità di aumentare la tolleranza mediante il magnete 
accessorio art. CLH-2XT. La resinatura completa li rende adatti
ad uso in interno o esterno.  

• Basati su tecnologia antimascheramento brevettata Magnasphere
• Antimascheramento magnetico: non è possibile inibire 

l’apertura del contatto mediante infl uenzamento 
magnetico dall’esterno del perimetro protetto   

• Garantiscono un livello di sicurezza superiore a quello dei tradizionali 
contatti a triplo bilanciamento magnetico nelle installazioni ove sia 
possibile minimizzare la distanza di lavoro tra sensore e magnete

• Scocca in alluminio anodizzato ad alta resistenza
• Versioni con doppio contatto indipendente
• Meccanismo anti-rimozione magnetico brevettato
• Montaggio in linea o ad angolo retto senza necessità di staff e accessorie
• Sistema modulare per la protezione del cablaggio
• Resinatura completa: adatti ad uso interno o esterno IP67

Codici di ordinazione

CONTATTO TIPOLOGIA CONTATTO ELETTRICO D MAX X MAX CONFEZIONE     

Su ferro: 12 mm

Su altri materiali: 12 mm

Sensore, magnete, 
distanziali, passacavo, 
passacavo portaguaina, 
tappi coprivite: 1 set

Contatto chiuso con magnete in pos. sicura,
anti-rimozione sensore

Doppio contatto chiuso con magnete in pos. sicura,
anti-rimozione sensore

Doppio contatto in scambio,
anti-rimozione sensore

H
Serie
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Modelli CLH-201-M
CONTATTI MAGNETICI A VISTA

H
Serie

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI
Alluminio anodizzato, scheletro interno in ABS

MAGNETE
Neodimio

RESINATURA
Circuiteria interna

CONTATTO ELETTRICO
Contatto chiuso con magnete in posizione sicura 
(modd. CLH-201-M)
Doppio contatto chiuso con magnete in posizione 
sicura (mod. CLH-201-MD)
Doppio contatto in scambio (mod. CLH-201-MDS)

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

TERMINALI
Morsettiera 4 posizioni
(mod. CLH-201-M)
Morsettiera 6 posizioni
(mod. CLH-201-MD/MDS)

RESISTENZA SHOCK MECCANICI
Fino a 100g di accelerazione

GRADO DI SICUREZZA
Certifi cato Grado 3 EN 50131-2-6

CLASSE AMBIENTALE
Certifi cato Classe II EN 50131-2-6

Contatti magnetici
Terminali a morsetto
I CLH-201-M off rono la sicurezza  della tecnologia Magnasphere®
in un robusto involucro di alluminio anodizzato.
Il sistema anti-rimozione magnetico off re un livello superiore
di sicurezza senza alcuna complicazione in fase di installazione.
La disponibilità di versioni con doppio contatto semplifi ca le installazioni 
dove sia richiesto il controllo di due sistemi, ad esempio anti-intrusione
e controllo accessi. Il sistema modulare per il cablaggio consente
di utilizzarli sia con uscita diretta del cavo, che con la guaina armata inox, 
disponibile come accessorio (art. CLH-2G10), che con qualunque altra 
guaina con diametro interno di 8mm. Possibilità di aumentare
la tolleranza mediante il magnete accessorio art. CLH-2XT.
Le morsettiere di qualità rendono l’installazione rapida ed affi  dabile.  

• Basati su tecnologia antimascheramento brevettata Magnasphere
• Antimascheramento magnetico: non è possibile inibire 

l’apertura del contatto mediante infl uenzamento 
magnetico dall’esterno del perimetro protetto   

• Garantiscono un livello di sicurezza superiore a quello dei tradizionali 
contatti a triplo bilanciamento magnetico nelle installazioni ove sia 
possibile minimizzare la distanza di lavoro tra sensore e magnete

• Scocca in alluminio anodizzato ad alta resistenza
• Versioni con doppio contatto indipendente
• Meccanismo anti-rimozione magnetico brevettato
• Montaggio in linea o ad angolo retto senza necessità di staff e accessorie
• Sistema modulare per la protezione del cablaggio
• Resinatura per la protezione dell’elettronica
• Morsetti per il montaggio rapido

Codici di ordinazione

CONTATTO TIPOLOGIA CONTATTO ELETTRICO D MAX X MAX CONFEZIONE     

Su ferro: 12 mm

Su altri materiali: 13 mm

Sensore, magnete, 
distanziali, passacavo, 
passacavo portaguaina, 
tappi coprivite: 1 set

Contatto chiuso con magnete in pos. sicura,
anti-rimozione sensore

Doppio contatto in scambio,
anti-rimozione sensore

Doppio contatto chiuso con magnete in pos. sicura,
anti-rimozione sensore
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Modelli CLH-300
CONTATTI MAGNETICI A VISTA

H
Serie

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codici di ordinazione

Contatto chiuso con magnete in pos. sicura

Contatto chiuso con magnete in pos. sicura

Su ferro: 15 mm

Su altri materiali: 15 mm

Su ferro: 15 mm

Su altri materiali: 15 mm

Sensore, cover, magnete, 
distanziali, passacavo, passacavo 
portaguaina, tappi: 1 set

Sensore, cover, magnete, 
distanziali, passacavo, passacavo 
portaguaina, tappi: 1 set

Contatti magnetici
Cavetto
I contatti CLH-300 off rono la sicurezza della tecnologia Magnasphere 
in un robusto involucro in tecnopolimero rinforzato con fi bra di vetro. 
Il sistema modulare per il cablaggio consente di utilizzarli sia con 
uscita diretta del cavo, sia con la guaina armata inox, disponibile come 
accessorio (art. CLH-2G10), sia con qualunque altra guaina con diametro 
interno di 8mm.  Il contatto è formato da una base universale che 
contiene i componenti del sensore e da una cover disponibile nei colori 
marrone, bianco e grigio. La resinatura completa li rende adatti ad uso in 
interno o esterno. 

• Basati su tecnologia antimascheramento brevettata Magnasphere
• Antimascheramento magnetico: non è possibile inibire 

l’apertura del contatto mediante infl uenzamento 
magnetico dall’esterno del perimetro protetto   

• Garantiscono un livello di sicurezza superiore a quello dei tradizionali 
contatti a triplo bilanciamento magnetico nelle installazioni ove sia 
possibile minimizzare la distanza di lavoro tra sensore e magnete

• Scocca in tecnopolimero rinforzato con fi bra di vetro
• Coprivite anti-manomissione
• Circuito a doppio bilanciamento elettrico integrato (su ordinazione)
• Montaggio in linea o ad angolo retto senza necessità di staff e accessorie
• Sistema modulare per la protezione del cablaggio
• Possibilità di uscita del cavo dal retro del sensore
• Resinatura completa: adatti ad uso interno o esterno IP67

MATERIALI
Tecnopolimero rinforzato con fi bra di vetro

MAGNETE
Neodimio

RESINATURA
Completa

CONTATTO ELETTRICO
Contatto chiuso con magnete in posizione sicura 

BILANCIAMENTO ELETTRICO
Opzionale su ordinazione: r Ohm in parallelo al 
contatto magnetico, r Ohm in serie al circuito

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

TERMINALI
Guaina esterna in PVC.Versioni standard: 
200cm 4x0.14, tamper passante. Versioni con 
bilanciamento elettrico integrato: 200cm 2x0.22

RESISTENZA SHOCK MECCANICI
Fino a 100g di accelerazione

GRADO DI SICUREZZA
CLH-300 
Certifi cato Grado 2 EN 50131-2-6
CLH-300-r 
Certifi cato Grado 3 EN 50131-2-6

CLASSE AMBIENTALE
Certifi cato Classe IV EN 50131-2-6

CODICI COLORE   
 ... -N: marrone
 ... -W: bianco
 ... -G: grigio

NOTE: Doppio bilanciamento elettrico integrato: r Ohm in serie, r Ohm in parallelo. 
 Sostituire il valore desiderato alla lettera “r” per ottenere il   codice articolo.

CONTATTO    TIPOLOGIA CONTATTO ELETTRICO                                                D MAX                                           X MAX       CONFEZIONE    
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Modelli CLH-300-M
CONTATTI MAGNETICI A VISTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codici di ordinazione

Contatto chiuso con magnete in pos. sicura

Contatto chiuso con magnete in pos. sicura

Su ferro: 15 mm

Su altri materiali: 15 mm

Su ferro: 15 mm

Su altri materiali: 15 mm

Sensore, cover, magnete, 
distanziali, passacavo, passacavo 
portaguaina, tappi: 1 set

Sensore, cover, magnete, 
distanziali, passacavo, passacavo 
portaguaina, tappi: 1 set

MATERIALI
Tecnopolimero rinforzato 
con fi bra di vetro

MAGNETE
Neodimio

CONTATTO ELETTRICO
Contatto chiuso con magnete 
in posizione sicura 

BILANCIAMENTO ELETTRICO
Opzionale su ordinazione:
r Ohm in parallelo al contatto magnetico, 
r Ohm in serie al circuito

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

TERMINALI
Morsettiera 3 posizioni

RESISTENZA SHOCK MECCANICI
Fino a 100g di accelerazione

GRADO DI SICUREZZA
Certifi cato Grado 2 EN 50131-2-6

CLASSE AMBIENTALE
Certifi cato Classe II EN 50131-2-6

CODICI COLORE   
 ... -N: marrone
 ... -W: bianco
 ... -G: grigio

Contatti magnetici
Terminali a morsetto
II contatti CLH-300-M off rono la sicurezza della tecnologia Magnasphere 
in un robusto involucro in tecnopolimero rinforzato con fi bra di 
vetro. Il sistema modulare per il cablaggio consente di utilizzarli sia 
con uscita diretta del cavo, sia con la guaina armata inox, disponibile 
come accessorio (art. CLH-2G10), sia con qualunque altra guaina con 
diametro interno di 8mm. Il contatto è formato da una base universale 
che contiene i componenti del sensore e da una cover disponibile nei 
colori marrone, bianco e grigio. Le morsettiere di qualità rendono 
l’installazione rapida ed affi  dabile.  

• Basati su tecnologia antimascheramento brevettata Magnasphere
• Antimascheramento magnetico: non è possibile inibire 

l’apertura del contatto mediante infl uenzamento 
magnetico dall’esterno del perimetro protetto   

• Garantiscono un livello di sicurezza superiore a quello dei tradizionali 
contatti a triplo bilanciamento magnetico nelle installazioni ove sia 
possibile minimizzare la distanza di lavoro tra sensore e magnete

• Scocca in tecnopolimero rinforzato con fi bra di vetro
• Coprivite anti-manomissione
• Circuito a doppio bilanciamento elettrico integrato (su ordinazione)
• Montaggio in linea o ad angolo retto senza necessità di staff e accessorie
• Sistema modulare per la protezione del cablaggio
• Possibilità di uscita del cavo dal retro del sensore
• Morsetti per il montaggio rapido

NOTE: Doppio bilanciamento elettrico integrato: r Ohm in serie, r Ohm in parallelo a ciascun contatto. 
 Sostituire il valore desiderato alla lettera “R” per ottenere il   codice articolo.

CONTATTO    TIPOLOGIA CONTATTO ELETTRICO                                                D MAX                                           X MAX       CONFEZIONE    

H
Serie
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Modelli CLH-301
CONTATTI MAGNETICI A VISTA

Contatti magnetici con anti-rimozione
Cavetto
I contatti CLH-301 off rono la sicurezza di un microswitch antirimozione in 
aggiunta alla collaudata tecnologia Magnasphere, il tutto in un robusto 
involucro in tecnopolimero rinforzato con fi bra di vetro. Il sistema 
modulare per il cablaggio consente di utilizzarli sia con uscita diretta 
del cavo, sia con la guaina armata inox, disponibile come accessorio (art. 
CLH-2G10), sia con qualunque altra guaina con diametro interno di 8mm. 
Il contatto è formato da una base universale che contiene i componenti 
del sensore e da una cover disponibile nei colori marrone, bianco e 
grigio. La resinatura completa li rende adatti ad uso in interno o esterno. 

• Basati su tecnologia antimascheramento brevettata Magnasphere
• Antimascheramento magnetico: non è possibile inibire 

l’apertura del contatto mediante infl uenzamento 
magnetico dall’esterno del perimetro protetto   

• Garantiscono un livello di sicurezza superiore a quello dei tradizionali 
contatti a triplo bilanciamento magnetico nelle installazioni ove sia 
possibile minimizzare la distanza di lavoro tra sensore e magnete

• Scocca in tecnopolimero rinforzato con fi bra di vetro
• Coprivite anti-manomissione
• Circuito a doppio bilanciamento elettrico integrato (su ordinazione)
• Microswitch anti-rimozione chiuso con contatto montato
• Montaggio in linea o ad angolo retto senza necessità di staff e accessorie
• Sistema modulare per la protezione del cablaggio
• Possibilità di uscita del cavo dal retro del sensore
• Resinatura completa: adatti ad uso interno o esterno IP67

Su ferro: 15 mm

Su altri materiali: 15 mm

Su ferro: 15 mm

Su altri materiali: 15 mm

Sensore, cover, magnete, 
distanziali, passacavo, passacavo 
portaguaina, tappi: 1 set

Sensore, cover, magnete, 
distanziali, passacavo, passacavo 
portaguaina, tappi: 1 set

NOTE: Doppio bilanciamento elettrico integrato: r Ohm in serie, r Ohm in parallelo. 
 Sostituire il valore desiderato alla lettera “R” per ottenere il   codice articolo.

Codici di ordinazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI
Tecnopolimero rinforzato con fi bra di vetro

MAGNETE
Neodimio

RESINATURA
Completa

CONTATTO ELETTRICO
Contatto chiuso con magnete in posizione sicura 

CIRCUITO TAMPER
Microswitch anti-rimozione chiuso con contatto 
montato

BILANCIAMENTO ELETTRICO
Opzionale su ordinazione: r Ohm in parallelo al 
contatto magnetico, r Ohm in serie al circuito

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

TERMINALI
Guaina esterna in PVC.Versioni standard: 200cm 
4x0.14.  Versioni con bilanciamento elettrico 
integrato: 200cm 2x0.22

RESISTENZA SHOCK MECCANICI
Fino a 100g di accelerazione

GRADO DI SICUREZZA
Certifi cato Grado 3 EN 50131-2-6

CLASSE AMBIENTALE
Certifi cato Classe IV EN 50131-2-6

CODICI COLORE   
 ... -N: marrone
 ... -W: bianco
 ... -G: grigio

Contatto chiuso con magnete in pos. sicura,
anti-rimozione sensore

Contatto chiuso con magnete in pos. sicura,
anti-rimozione sensore

CONTATTO    TIPOLOGIA CONTATTO ELETTRICO                                                D MAX                                           X MAX       CONFEZIONE    

H
Serie
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Modelli CLH-301-M
CONTATTI MAGNETICI A VISTA

H
Serie

Contatti magnetici con anti-rimozione
Terminali a morsetto
II contatti CLH-301-M off rono la sicurezza di un microswitch antirimozione 
in aggiunta alla collaudata tecnologia Magnasphere, il tutto in un robusto 
involucro in tecnopolimero rinforzato con fi bra di vetro. Il sistema 
modulare per il cablaggio consente di utilizzarli sia con uscita diretta del 
cavo, sia con la guaina armata inox, disponibile come accessorio (art. CLH-
2G10), sia con qualunque altra guaina con diametro interno di 8mm. Il 
contatto è formato da una base universale che contiene i componenti del 
sensore e da una cover disponibile nei colori marrone, bianco e grigio. Le 
morsettiere di qualità rendono l’installazione rapida ed affi  dabile.  

• Basati su tecnologia antimascheramento brevettata Magnasphere
• Antimascheramento magnetico: non è possibile inibire 

l’apertura del contatto mediante infl uenzamento 
magnetico dall’esterno del perimetro protetto   

• Garantiscono un livello di sicurezza superiore a quello dei tradizionali 
contatti a triplo bilanciamento magnetico nelle installazioni ove sia 
possibile minimizzare la distanza di lavoro tra sensore e magnete

• Scocca in tecnopolimero rinforzato con fi bra di vetro
• Coprivite anti-manomissione
• Circuito a doppio bilanciamento elettrico integrato (su ordinazione)
• Microswitch anti-rimozione chiuso con contatto montato
• Montaggio in linea o ad angolo retto senza necessità di staff e accessorie
• Sistema modulare per la protezione del cablaggio
• Possibilità di uscita del cavo dal retro del sensore
• Morsetti per il montaggio rapido

Su ferro: 15 mm

Su altri materiali: 15 mm

Su ferro: 15 mm

Su altri materiali: 15 mm

Sensore, cover, magnete, 
distanziali, passacavo, passacavo 
portaguaina, tappi: 1 set

Sensore, cover, magnete, 
distanziali, passacavo, passacavo 
portaguaina, tappi: 1 set

NOTE: Doppio bilanciamento elettrico integrato: r Ohm in serie, r Ohm in parallelo a ciascun contatto. 
 Sostituire il valore desiderato alla lettera “R” per ottenere il   codice articolo.

Codici di ordinazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI
Tecnopolimero rinforzato con fi bra di vetro

MAGNETE
Neodimio

CONTATTO ELETTRICO
Contatto chiuso con magnete in posizione sicura 

CIRCUITO TAMPER
Microswitch anti-rimozione chiuso con contatto 
montato

BILANCIAMENTO ELETTRICO
Opzionale su ordinazione:
r Ohm in parallelo al contatto magnetico, 
r Ohm in serie al circuito

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

TERMINALI
Morsettiera 3 posizioni

RESISTENZA SHOCK MECCANICI
Fino a 100g di accelerazione

GRADO DI SICUREZZA
Certifi cato Grado 3 EN 50131-2-6

CLASSE AMBIENTALE
Certifi cato Classe II EN 50131-2-6

CODICI COLORE   
 ... -N: marrone
 ... -W: bianco
 ... -G: grigio

Contatto chiuso con magnete in pos. sicura,
anti-rimozione sensore

Contatto chiuso con magnete in pos. sicura,
anti-rimozione sensore

CONTATTO    TIPOLOGIA CONTATTO ELETTRICO                                                D MAX                                           X MAX       CONFEZIONE    
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Modelli CLH-L2C
CONTATTI MAGNETICI DA INCASSO

L2
Serie

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI
Tecnopolimero e ottone

MAGNETE
Neodimio

RESINATURA
Completa

CONTATTO ELETTRICO
Chiuso con magnete in posizione sicura

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

CAVETTO
30cm 4x0.33 con tamper passante

RESISTENZA SHOCK MECCANICI
Fino a 100g di accelerazione

GRADO DI SICUREZZA
Compatibile Grado 3 EN 50131-2-6

CLASSE AMBIENTALE
Compatibile Classe IV EN 50131-2-6

Contatti magnetici
Cavetto
I CLH-L2 off rono quanto di più sicuro oggi disponibile sul mercato. Infatti 
garantiscono completa protezione contro sabotaggi magnetici o elettrici 
eff ettuati sia dall’esterno che dall’interno del perimetro protetto. 
Mentre i tradizionali contatti a singolo Reed o a triplo bilanciamento 
magnetico possono essere attaccati inserendo lamelle magnetiche tra 
sensore e magnete, i Magnasphere® L2 sono gli unici contatti magnetici 
passivi in grado di garantire la sicurezza anche da questo tipo di attacco. 
Sono compatibili con il nuovo livello di sicurezza L2 previsto dalla 
normativa di riferimento UL in USA. I modelli CLH-L2C off rono quindi la 
massima sicurezza possibile in un involucro adatto all’incasso che non 
richiede lavori di carpenteria: è infatti suffi  ciente una comune fresa 
da 25mm per installare sia magnete che sensore su porte ed infi ssi di 
qualunque tipo, siano essi in legno, alluminio, PVC o blindati in acciaio. 

• Scocca in tecnopolimero e ottone 
• Protezione dagli attacchi portati dall’interno del perimetro protetto
• Altissima resistenza a shock meccanici ed elettrici
• Resinatura completa: adatti ad uso interno o esterno IP67

Codici di ordinazione

CONTATTO D MAX X MAX CONFEZIONE     

Su ferro: 3 mm

Su altri materiali: 3 mm
Sensore, magnete, distanziale: 1 set
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Modelli CLH-L2
CONTATTI MAGNETICI A VISTA

L2
Serie

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI
Alluminio anodizzato, scheletro interno in ABS

MAGNETE
Neodimio

RESINATURA
Circuiteria interna

CONTATTO ELETTRICO
Doppio contatto chiuso con magnete in posizione 
sicura (mod. CLH-L2D) - Contatto in scambio (mod. 
CLH-L2S)

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

CAVETTO
100cm 6x0.33 (contatto 1, contatto 2, tamper)
90cm guaina armata inox D.ext. 7.6mm)

RESISTENZA SHOCK MECCANICI
Fino a 100g di accelerazione

GRADO DI SICUREZZA
Compatibile Grado 3 EN 50131-2-6

CLASSE AMBIENTALE
Compatibile Classe IV EN 50131-2-6

Contatti magnetici
Cavetto con guaina armata inox
I CLH-L2 off rono la massima protezione oggi disponibile contro 
sabotaggi eff ettuati sia dall’esterno che dall’interno del perimetro 
protetto.  Infatti mentre i tradizionali contatti a triplo bilanciamento 
magnetico possono essere attaccati inserendo lamelle magnetiche 
tra sensore e magnete, i CLH-L2 sono gli unici contatti magnetici 
passivi in grado di resistere anche a questo tipo di sabotaggio. Per 
questo sono compatibili con il nuovo livello di sicurezza L2 previsto 
dalla normativa di riferimento UL in USA. Sono inoltre provvisti di un 
meccanismo anti-rimozione magnetico brevettato che garantisce una 
semplicità d’installazione senza precedenti. La presenza di doppi contatti 
indipendenti li rende in grado di servire contemporaneamente due 
utenze, semplifi cando ulteriormente il lavoro dell’installatore. 

• Scocca in alluminio anodizzato ad alta resistenza
• Guaina armata in acciaio inox
• Doppio contatto indipendente
• Protezione dagli attacchi portati dall’interno del perimetro protetto
• Meccanismo anti-rimozione magnetico brevettato: installazione semplifi cata
• Circuito di doppio-bilanciamento elettrico integrato: 

(su ordinazione) massima sicurezza senza più la necessità 
del circuito anti-tamper elettrico separato

• Resinatura completa: adatti ad uso interno o esterno IP67

CONTATTO TIPOLOGIA CONTATTO ELETTRICO D MAX X MAX CONFEZIONE     

Su ferro: 4 mm

Su altri materiali: 6 mm

Due contatti chiusi con magnete in posizione sicura

Contatto in scambio
Sensore, magnete: 1 set

Su ferro: 4 mm

Su altri materiali: 6 mm

Due contatti chiusi con magnete in posizione sicura

Contatto in scambio
Sensore, magnete: 1 set

NOTE: Doppio bilanciamento elettrico integrato: r Ohm in serie, r Ohm in parallelo a ciascun contatto. 
 Sostituire il valore desiderato alla lettera “R” per ottenere il   codice articolo.

Codici di ordinazione
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CLS-TW

CLS-TW-4C-N
CLS-TW-4C-W

CLS-TW-2C-R-N
CLS-TW-2C-R-W

3 mm

3 mm

4

4

4

X

D

50
38

15
7,5

X

15

15

50

Modelli CLS-TW
CONTATTI MAGNETICI A VISTA

S
Serie

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI
ABS

MAGNETE
Neodimio

RESINATURA
Completa

CONTATTO ELETTRICO
Chiuso con magnete in posizione sicura

BILANCIAMENTO ELETTRICO
Opzionale su ordinazione: r Ohm in serie
al contatto, r Ohm in parallelo

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

CAVETTO
200cm 4x0.14, guaina esterna in PVC,
tamper passante per le versioni standard
200cm 2x0.22, guaina esterna in PVC
per le versioni con bilanciamento elettrico
integrato

RESISTENZA SHOCK MECCANICI
Fino a 100g di accelerazione

GRADO DI SICUREZZA
Certifi cato Grado 3 EN 50131-2-6

CLASSE AMBIENTALE
Certifi cato Classe IV EN 50131-2-6

CODICI COLORE   
 ... -N: marrone
 ... -W: bianco

Contatti magnetici
Cavetto
I contatti CLIC serie S sono adatti al montaggio a vista su qualsiasi 
materiale e in ogni condizione climatica. La robusta scocca in ABS e la 
resinatura completa, insieme con le caratteristiche ad alta sicurezza 
derivate dall’impiego della tecnologia Magnasphere®, ne fanno un 
contatto versatile dalle applicazioni sia in ambito residenziale che in 
ambito commerciale.

• Basati su tecnologia antimascheramento brevettata Magnasphere
• Antimascheramento magnetico: non è possibile inibire 

l’apertura del contatto mediante infl uenzamento 
magnetico dall’esterno del perimetro protetto   

• Garantiscono un livello di sicurezza superiore a quello dei tradizionali 
contatti a triplo bilanciamento magnetico nelle installazioni ove sia 
possibile minimizzare la distanza di lavoro tra sensore e magnete

• Altissima resistenza a shock meccanici ed elettrici
• Montaggio in linea o ad angolo retto senza necessità di staff e accessorie
• Circuito di doppio-bilanciamento elettrico integrato (su ordinazione): 

massima sicurezza senza più la necessità del circuito anti-tamper separato
• Resinatura completa: adatti ad uso interno o esterno IP67

Codici di ordinazione

CONTATTO D MAX X MAX CONFEZIONE     

Su ferro: 5 mm - Su altri materiali: 6 mm Contatto completo di magnete: 5 pz

Su ferro: 5 mm - Su altri materiali: 6 mm Contatto completo di magnete: 5 pz

NOTE: Doppio bilanciamento elettrico integrato: r Ohm in serie, r Ohm in parallelo. 
 Sostituire il valore desiderato alla lettera “R” per ottenere il   codice articolo.
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CLS-X-N
CLS-X-W

CLS-X-R-N
CLS-X-R-W

4 mm

4 mm

4

4

4

X

D

50
38

15
7,5

X

15

15

CLS-X
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CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI
ABS

MAGNETE
Neodimio

RESINATURA
Completa

CONTATTO ELETTRICO
Chiuso con magnete in posizione sicura

BILANCIAMENTO ELETTRICO
Opzionale su ordinazione: r Ohm in serie
al contatto, r Ohm in parallelo

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

CAVETTO
200cm 4x0.14, guaina esterna in PVC,
tamper passante per le versioni standard
200cm 2x0.22, guaina esterna in PVC
per le versioni con bilanciamento elettrico
integrato

RESISTENZA SHOCK MECCANICI
Fino a 100g di accelerazione

GRADO DI SICUREZZA
Certifi cato Grado 3 EN 50131-2-6

CLASSE AMBIENTALE
Certifi cato Classe IV EN 50131-2-6

CODICI COLORE   
 ... -N: marrone
 ... -W: bianco

Contatti magnetici
Cavetto
I contatti CLIC serie S sono adatti al montaggio a vista su qualsiasi 
materiale e in ogni condizione climatica. La robusta scocca in ABS
e la resinatura completa, insieme con le caratteristiche ad alta sicurezza 
derivate dall’impiego della tecnologia Magnasphere®, ne fanno
un contatto versatile dalle applicazioni sia in ambito residenziale
che in ambito commerciale. Le versioni CLS-X hanno un’alta tolleranza 
di funzionamento, e sono perciò ottimali in tutte le installazioni 
particolarmente diffi  coltose.

• Basati su tecnologia antimascheramento brevettata Magnasphere
• Antimascheramento magnetico: non è possibile inibire l’apertura del contatto 

mediante infl uenzamento magnetico dall’esterno del perimetro protetto   
• Garantiscono un livello di sicurezza superiore a quello dei tradizionali 

contatti a triplo bilanciamento magnetico nelle installazioni ove sia 
possibile minimizzare la distanza di lavoro tra sensore e magnete

• Altissima resistenza a shock meccanici ed elettrici
• Montaggio in linea o ad angolo retto senza necessità di staff e accessorie
• Circuito di doppio-bilanciamento elettrico integrato (su ordinazione):
• massima sicurezza senza più la necessità del circuito anti-tamper separato
• Alta tolleranza
• Resinatura completa: adatti ad uso interno o esterno IP67

Codici di ordinazione

CONTATTO D MAX X MAX CONFEZIONE     

Su ferro: 14 mm - Su altri materiali: 15 mm Contatto completo di magnete: 5 pz

Su ferro: 14 mm - Su altri materiali: 15 mm Contatto completo di magnete: 5 pz

NOTE: Doppio bilanciamento elettrico integrato: r Ohm in serie, r Ohm in parallelo. 
 Sostituire il valore desiderato alla lettera “R” per ottenere il   codice articolo.

Modelli CLS-X
CONTATTI MAGNETICI A VISTA

S
Serie
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CLR-TW-4C + CLR-MGA

CLR-TW-4C + CLR-AL

4 4

28

40

14

14

5

D

5

DXX

40

14

4

CLR-TW-4C + CLR-BL

23,5

18,5

18,5

XD

4

22

9,5

11

9,5

D
X

7 10

19

4
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Modelli CLR-TW-4C
CONTATTI MAGNETICI DA INCASSO

R
Serie
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CLR-TW-4C-N

CLR-TW-4C-W

CLR-MGA-N
CLR-MGA-W

CLR-AL-N
CLR-AL-W

CLR-BL-N
CLR-BL-W

3 mm
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MATERIALE SCOCCHE
Tecnopolimero

MAGNETE
Neodimio

RESINATURA
Completa

CONTATTO ELETTRICO
Chiuso con magnete in posizione sicura

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

CAVETTO
50cm 4x0.14, guaina esterna in PVC,
tamper passante

RESISTENZA SHOCK MECCANICI
Fino a 100g di accelerazione

GRADO DI SICUREZZA
Certifi cato Grado 2 EN 50131-2-6

CLASSE AMBIENTALE
Compatibile Classe IV EN 50131-2-6

CODICI COLORE   
 ... -N: marrone
 ... -W: bianco

Codici di ordinazione

SENSORE ADATTATORE APPLICAZIONI D MAX X MAX CONFEZIONE     

Infi ssi in legno

Infi ssi in ferro,

alluminio, PVC

Infi ssi blindati

Su legno: 10 mm

Su materiali ferrosi: 5 mm

Su materiali non ferrosi: 8 mm

Su materiali ferrosi: 6 mm

Sensore: 10 pz

Magnete: 10 pz

Sensore: 10 pz

Adattatore+Magnete: 10 pz

Sensore: 10 pz

Adattatore+Magnete: 5 pz

CARATTERISTICHE TECNICHE

Contatti magnetici
Cavetto
I contatti CLIC serie R, un’esclusiva TSec a livello mondiale, sono i primi 
ad integrare in un involucro compatto adatto all’incasso caratteristiche 
tecniche e costruttive di assoluta avanguardia.

• Basati su tecnologia antimascheramento brevettata Magnasphere
• Antimascheramento magnetico: non è possibile inibire 

l’apertura del contatto mediante infl uenzamento 
magnetico dall’esterno  del perimetro protetto

• Altissima resistenza a shock meccanici ed elettrici
• Unico formato per l’incasso. Una completa serie di accessori ne 

permette l’installazione su infi ssi in legno, alluminio, PVC o blindati 
in acciaio: un unico contatto per ogni tipo di serramento, massima 
rapidità d’installazione, gestione del magazzino semplifi cata

• Resinatura completa: IP67
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CLR-TW-T + CLR-MGA

CLR-TW-T + CLR-AL

CLR-TW-T + CLR-BL

4 4

28
40

14

8,5

14

5

D

5

DXX

22,5

40

14

23,5

18,5

8,5

5

22

XD

9,5

11

9,5

D
X

7 10

19

27,5
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Modelli CLR-TW-T
CONTATTI MAGNETICI DA INCASSO

R
Serie
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CLR-TW-T-N

CLR-TW-T-W

CLR-MGA-N
CLR-MGA-W

CLR-AL-N
CLR-AL-W

CLR-BL-N
CLR-BL-W

3 mm

CLR-TW-T-R-N

CLR-TW-T-R-W

CLR-MGA-N
CLR-MGA-W

CLR-AL-N
CLR-AL-W

CLR-BL-N
CLR-BL-W

3 mm
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MATERIALE SCOCCHE
Tecnopolimero

MAGNETE
Neodimio

RESINATURA
Circuiteria interna

CONTATTO ELETTRICO
Chiuso con magnete in posizione sicura

BILANCIAMENTO ELETTRICO
Opzionale su ordinazione:
r Ohm in serie al contatto, r Ohm in parallelo

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

TERMINALI
A morsetto

RESISTENZA SHOCK MECCANICI
Fino a 100g di accelerazione

GRADO DI SICUREZZA
Certifi cato Grado 2 EN 50131-2-6

CLASSE AMBIENTALE
Compatibile Classe II EN 50131-2-6

CODICI COLORE   
 ... -N: marrone
 ... -W: bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE

Contatti magnetici
Terminali a morsetto
I contatti CLIC serie R con terminali a morsetto sono i primi ad integrare 
in un involucro compatto adatto all’incasso sia le caratteristiche di 
sicurezza magnetica proprie della tecnologia Magnasphere®, sia quelle 
derivate dal doppio bilanciamento elettrico incorporato.

• Basati su tecnologia antimascheramento brevettata Magnasphere
• Antimascheramento magnetico: non è possibile inibire l’apertura 

del contatto mediante infl uenzamento magnetico dall’esterno
del perimetro protetto

• Altissima resistenza a shock meccanici ed elettrici
• Unico formato per l’incasso. Una completa serie di accessori ne 

permette l’installazione su infi ssi in legno, alluminio, PVC o blindati 
in acciaio: un unico contatto per ogni tipo di serramento, massima 
rapidità d’installazione, gestione del magazzino semplifi cata

• Circuito di doppio-bilanciamento elettrico integrato (su ordinazione): 
massima sicurezza senza più la necessità del circuito
anti-tamper separato

• Terminali a morsetto per montaggio rapido

Codici di ordinazione

Infi ssi in legno

Infi ssi in ferro,

alluminio, PVC

Infi ssi blindati

Su legno: 10 mm

Su ferro: 5 mm

Su altri materiali: 8 mm

Su ferro: 6 mm

Sensore: 10 pz

Magnete: 10 pz

Sensore: 10 pz

Adattatore+Magnete: 10 pz

Sensore: 10 pz

Adattatore+Magnete: 5 pz

Infi ssi in legno

Infi ssi in ferro,

alluminio, PVC

Infi ssi blindati

Su legno: 10 mm

Su ferro: 5 mm

Su altri materiali: 8 mm

Su ferro : 6 mm

Sensore: 10 pz

Magnete: 10 pz

Sensore: 10 pz

Adattatore+Magnete: 10 pz

Sensore: 10 pz

Adattatore+Magnete: 5 pz

NOTE: Doppio bilanciamento elettrico integrato: r Ohm in serie, r Ohm in parallelo. 
 Sostituire il valore desiderato alla lettera “R” per ottenere il   codice articolo.

SENSORE ADATTATORE APPLICAZIONI D MAX X MAX CONFEZIONE     
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• CST-15
• CST-16V
• CST- 03

PIATTAFORMA CST
Sensori codifi catiCST
Coded Sensor Technology (CST) è la 
prima piattaforma al mondo per la 
realizzazione di contatti magnetici 
codifi cati passivi. CST è però più di una 
linea di contatti: è una piattaforma 
ad alta sicurezza per la realizzazione 
di sensori personalizzati. Sulla base 
di un cuore tecnologico comune, 
protetto da esclusivi brevetti, TSec 

può personalizzare le funzionalità dei 
sensori in modo da soddisfare le più 
stringenti esigenze di alta sicurezza.
A partire dalla possibilità di realizzare 
tamper anti-rimozione su parte sensore 
e parte magnete, alla integrabilità di 
contatto magnetico e sensore inerziale 
in un unico dispositivo: le possibilità 
sono semplicemente infi nite.

Un’esclusiva brevettata TSec, CST è la prima 
piattaforma al mondo per la creazione di 
sensori magnetici codifi cati passivi.

Quadruplo bilanciamento.
Tutto il resto è passato.



24 h24 h
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Coppia
sensore/magnete
codifi cata

Il contatto riconosce il proprio 
magnete: Coded Sensor Technology, 
un’esclusiva brevettata TSec, permette 
di realizzare coppie di sensori e 
magneti codifi cate.

Circuito
antimascheramento 
indipendente

Tentativi di utilizzare un magnete 
diverso da quello codifi cato causano 
l’apertura di un circuito di tamper 24h 
indipendente dal contatto primario.

Sensori passivi
compatibili 
con tutte le centrali

I sensori CST, nonostante la loro 
tecnologia avanzata, si presentano alle 
centrali come comuni contatti passivi: 
compatibilità completa con ogni marca 
di centrale.
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CST

CST-15

CST-15 2 mm
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Modelli CST-15
SENSORI A QUADRUPLO BILANCIAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI
ABS e alluminio anodizzato

MAGNETE
Neodimio

RESINATURA
Completa

CONTATTO ELETTRICO
Chiuso con magnete in posizione sicura

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

TERMINALI
Cavetto 300cm 4x0.22

RESISTENZA SHOCK MECCANICI
Fino a 100g di accelerazione

GRADO DI SICUREZZA
Certifi cato Grado 3 EN 50131-2-6

CLASSE AMBIENTALE
Certifi cato Classe IV EN 50131-2-6

Contatti magnetici
Cavetto
La Coded Sensor Technology, un’esclusiva TSec, permette di realizzare 
coppie di sensori e magneti codifi cate: per la prima volta al mondo un 
sensore passivo è in grado di riconoscere il proprio magnete. Tentativi di 
utilizzare un magnete diverso da quello codifi cato causano l’apertura di 
un circuito di tamper 24h indipendente dal contatto primario. I sensori 
CST, nonostante la loro tecnologia avanzata, si presentano alle centrali 
come comuni contatti passivi, garantendo compatibilità completa con 
ogni marca di centrale. I modelli CST-15 sono completamente resinati, 
garantendo installazioni in esterno sicure nel tempo.

• Basati su tecnologia antimascheramento brevettata Magnasphere
• Antimascheramento magnetico anche 

dall’interno del perimetro protetto
• Sensore e magnete codifi cati
• Scocca in alluminio anodizzato ad alta resistenza
• Meccanismo anti-rimozione magnetico brevettato
• Montaggio in linea o ad angolo retto senza 

necessità di staff e accessorie
• Sistema modulare per la protezione del cablaggio
• Resinatura completa: adatti ad uso interno o esterno IP67
• In opzione guaina inox CLH-2G 10 (10m) o CLH- 2G 5 (5m) 

Codici di ordinazione

CONTATTO D MAX X MAX CONFEZIONE     

Su ferro: 6 mm

Su altri materiali: 6 mm

Sensore, magnete, distanziali, passa-
cavo, passacavo portaguaina, tappi 
coprivite: 1 set
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CST

CST-15-M 2 mm

CST-15-M
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Modelli CST-15-M
SENSORI A QUADRUPLO BILANCIAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI
ABS e alluminio anodizzato

MAGNETE
Neodimio

RESINATURA
Circuiteria interna

CONTATTO ELETTRICO
Chiuso con magnete in posizione sicura

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

TERMINALI
Morsettiera a 6 posizioni

RESISTENZA SHOCK MECCANICI
Fino a 100g di accelerazione

GRADO DI SICUREZZA
Certifi cato Grado 3 EN 50131-2-6

CLASSE AMBIENTALE
Certifi cato Classe II EN 50131-2-6

Contatti magnetici
Terminali a morsetto
La Coded Sensor Technology, un’esclusiva TSec, permette di realizzare 
coppie di sensori e magneti codifi cate: per la prima volta al mondo un 
sensore passivo è in grado di riconoscere il proprio magnete. Tentativi di 
utilizzare un magnete diverso da quello codifi cato causano l’apertura di 
un circuito di tamper 24h indipendente dal contatto primario. I sensori 
CST, nonostante la loro tecnologia avanzata, si presentano alle centrali 
come comuni contatti passivi, garantendo compatibilità completa 
con ogni marca di centrale. I modelli CST-15-M sono dotati di comode 
morsettiere per installazioni senza la necessità di scatole di derivazione.

• Basati su tecnologia antimascheramento brevettata Magnasphere
• Antimascheramento magnetico anche 

all’interno del perimetro protetto
• Sensore e magnete codifi cati
• Scocca in alluminio anodizzato ad alta resistenza
• Meccanismo anti-rimozione magnetico brevettato
• Montaggio in linea o ad angolo retto senza 

necessità di staff e accessorie
• Sistema modulare per la protezione del cablaggio

CONTATTO D MAX X MAX CONFEZIONE     

Su ferro: 6 mm

Su altri materiali: 6 mm

Sensore, magnete, distanziali, passa-
cavo, passacavo portaguaina, tappi 
coprivite: 1 set

Codici di ordinazione
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CST

CST-16V

CST-16V 2 mm

CST

60

Modelli CST-16V
SENSORI A QUADRUPLO BILANCIAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI
ABS e alluminio anodizzato

MAGNETE
Neodimio

RESINATURA
Completa

CONTATTO ELETTRICO
Chiuso con magnete in posizione sicura

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

TERMINALI
Cavetto 300cm 6x0.22

RESISTENZA SHOCK MECCANICI
Fino a 100g di accelerazione

GRADO DI SICUREZZA
Certifi cato Grado 3 EN 50131-2-6

CLASSE AMBIENTALE
Certifi cato Classe IV EN 50131-2-6

Contatti magnetici con sensore inerziale integrato
Cavetto
La Coded Sensor Technology, un’esclusiva TSec, permette di realizzare 
coppie di sensori e magneti codifi cate: per la prima volta al mondo un 
sensore passivo è in grado di riconoscere il proprio magnete. Tentativi di 
utilizzare un magnete diverso da quello codifi cato causano l’apertura di 
un circuito di tamper 24h indipendente dal contatto primario. I sensori 
CST, nonostante la loro tecnologia avanzata, si presentano alle centrali 
come comuni contatti passivi, garantendo compatibilità completa con 
ogni marca di centrale. I modelli CST-16V integrano un sensore inerziale 
TSec per garantire la massima sicurezza antiscasso. Sono completamente 
resinati, garantendo installazioni in esterno sicure nel tempo.

• Basati su tecnologia antimascheramento brevettata Magnasphere
• Antimascheramento magnetico anche 

all’interno del perimetro protetto
• Sensore e magnete codifi cati
• Scocca in alluminio anodizzato ad alta resistenza
• Sensore inerziale TSec integrato: protezione antiscasso
• Meccanismo anti-rimozione magnetico brevettato
• Montaggio in linea o ad angolo retto senza 

necessità di staff e accessorie
• Sistema modulare per la protezione del cablaggio
• Resinatura completa: adatti ad uso interno o esterno IP67
• In opzione guaina inox CLH-2G 10 (10m) o CLH- 2G 5 (5m)

Codici di ordinazione

CONTATTO D MAX X MAX CONFEZIONE     

Su ferro: 6 mm

Su altri materiali: 6 mm

Sensore, magnete, distanziali, passa-
cavo, passacavo portaguaina, tappi 
coprivite: 1 set

CATALOGO GENERALE | 6.0



CST

CST-16V-M

CST-16V-M 2 mm

CST
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Codici di ordinazione

Modelli CST-16V-M
SENSORI A QUADRUPLO BILANCIAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI
ABS e alluminio anodizzato

MAGNETE
Neodimio

RESINATURA
Circuiteria interna

CONTATTO ELETTRICO
Chiuso con magnete in posizione sicura

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

TERMINALI
Morsettiera a 6 posizioni

RESISTENZA SHOCK MECCANICI
Fino a 100g di accelerazione

GRADO DI SICUREZZA
Certifi cato Grado 3 EN 50131-2-6

CLASSE AMBIENTALE
Certifi cato Classe II EN 50131-2-6

Contatti magnetici con sensore inerziale integrato
Terminali a morsetto
La Coded Sensor Technology, un’esclusiva TSec, permette di realizzare 
coppie di sensori e magneti codifi cate: per la prima volta al mondo un 
sensore passivo è in grado di riconoscere il proprio magnete. Tentativi di 
utilizzare un magnete diverso da quello codifi cato causano l’apertura di 
un circuito di tamper 24h indipendente dal contatto primario. I sensori 
CST, nonostante la loro tecnologia avanzata, si presentano alle centrali 
come comuni contatti passivi, garantendo compatibilità completa 
con ogni marca di centrale. I modelli CST-16V-M integrano un sensore 
inerziale TSec per garantire la massima sicurezza antiscasso. Sono dotati 
di comode morsettiere per installazioni senza la necessità di scatole di 
derivazione.

• Basati su tecnologia antimascheramento brevettata Magnasphere
• Antimascheramento magnetico anche 

all’interno del perimetro protetto
• Sensore e magnete codifi cati
• Scocca in alluminio anodizzato ad alta resistenza
• Sensore inerziale TSec integrato: protezione antiscasso
• Meccanismo anti-rimozione magnetico brevettato
• Montaggio in linea o ad angolo retto senza 

necessità di staff e accessorie
• Sistema modulare per la protezione del cablaggio

CONTATTO D MAX X MAX CONFEZIONE     

Su ferro: 6 mm

Su altri materiali: 6 mm

Sensore, magnete, distanziali, passa-
cavo, passacavo portaguaina, tappi 
coprivite: 1 set
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CST

CST-03

CST-03
10 mm

CST

CST-03- R
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Modelli CST-03
SENSORI CODIFICATI AD ALTA TOLLERANZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI
ABS e alluminio anodizzato

MAGNETE
Neodimio

RESINATURA
Completa

CONTATTO ELETTRICO
Chiuso con magnete in posizione sicura

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

TERMINALI
Cavetto 300cm 4x0.14

RESISTENZA SHOCK MECCANICI
Fino a 100g di accelerazione

GRADO DI SICUREZZA
Certifi cato Grado 3 EN 50131-2-6 

CLASSE AMBIENTALE
Compatibile Classe IV EN 50131-2-6

Contatti magnetici
Cavetto
La Coded Sensor Technology, un’esclusiva TSec, permette di realizzare 
coppie di sensori e magneti codifi cate: per la prima volta al mondo un 
sensore passivo è in grado di riconoscere il proprio magnete. Tentativi di 
utilizzare un magnete diverso da quello codifi cato causano l’apertura di 
un circuito di tamper 24h indipendente dal contatto primario. I sensori 
CST, nonostante la loro tecnologia avanzata, si presentano alle centrali 
come comuni contatti passivi, garantendo compatibilità completa con 
ogni marca di centrale. I modelli CST-03 aggiungono alla codifi ca una 
grande tolleranza, e sono quindi adatti per portoni industriali e cancelli. 
Sono completamente resinati, garantendo installazioni in esterno sicure 
nel tempo.

• Basati su tecnologia antimascheramento brevettata Magnasphere
• Antimascheramento magnetico anche dall’interno del perimetro protetto
• Sensore e magnete codifi cati
• Scocca in alluminio anodizzato ad alta resistenza
• Viti autofi lettanti anti-rimozione inox incluse nella confezione
• Montaggio in linea o ad angolo retto senza necessità di staff e accessorie
• Sistema modulare per la protezione del cablaggio
• Circuito di doppio-bilanciamento elettrico integrato (su ordinazione)
• Resinatura completa: adatti ad uso interno o esterno IP67
• Alta tolleranza
• In opzione guaina inox CLH-2G 10 (10m) o CLH- 2G 5 (5m)

Codici di ordinazione

CONTATTO D MAX X MAX CONFEZIONE     

Su ferro: 19 mm

Su altri materiali: 19 mm

Sensore, magnete, distanziali, passacavo, passacavo 
portaguaina, tappi coprivite, viti inox anti-svitamento 
CLH-1S: 1 set

NOTE: Doppio bilanciamento elettrico integrato: r Ohm in serie, r Ohm in parallelo. 
 Sostituire il valore desiderato alla lettera “R” per ottenere il   codice articolo.
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CST-03-M

CST-03-M
10 mm

CST
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Modelli CST-03-M
SENSORI CODIFICATI AD ALTA TOLLERANZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI
ABS e alluminio anodizzato

MAGNETE
Neodimio

RESINATURA
Circuiteria interna

CONTATTO ELETTRICO
Chiuso con magnete in posizione sicura

PARAMETRI ELETTRICI
30 VDC max, 250 mA, 0.25 W  

TERMINALI
Morsettiera a 3 posizioni

RESISTENZA SHOCK MECCANICI
Fino a 100g di accelerazione

GRADO DI SICUREZZA
Certifi cato Grado 3 EN 50131-2-6

CLASSE AMBIENTALE
Compatibile Classe II EN 50131-2-6

Contatti magnetici
Terminali a morsetto
La Coded Sensor Technology, un’esclusiva TSec, permette di realizzare 
coppie di sensori e magneti codifi cate: per la prima volta al mondo un 
sensore passivo è in grado di riconoscere il proprio magnete. Tentativi di 
utilizzare un magnete diverso da quello codifi cato causano l’apertura di 
un circuito di tamper 24h indipendente dal contatto primario. I sensori 
CST, nonostante la loro tecnologia avanzata, si presentano alle centrali 
come comuni contatti passivi, garantendo compatibilità completa con 
ogni marca di centrale. I modelli CST-03 aggiungono alla codifi ca una 
grande tolleranza, e sono quindi adatti per portoni industriali e cancelli. I 
morsetti a carrello di qualità garantiscono installazioni veloci e affi  dabili.

• Basati su tecnologia antimascheramento brevettata Magnasphere
• Antimascheramento magnetico anche 

dall’interno del perimetro protetto
• Sensore e magnete codifi cati
• Scocca in alluminio anodizzato ad alta resistenza
• Viti autofi lettanti anti-rimozione inox incluse nella confezione
• Montaggio in linea o ad angolo retto senza 

necessità di staff e accessorie
• Sistema modulare per la protezione del cablaggio
• Circuito di doppio-bilanciamento elettrico integrato (su ordinazione)
• Resinatura parziale, morsetti a carrello
• Alta tolleranza

Codici di ordinazione

CONTATTO D MAX X MAX CONFEZIONE     

Su ferro: 19 mm

Su altri materiali: 19 mm

Sensore, magnete, distanziali, passacavo, passacavo 
portaguaina, tappi coprivite, viti inox anti-svitamento 
CLH-1S: 1 set

NOTE: Doppio bilanciamento elettrico integrato: r Ohm in serie, r Ohm in parallelo. 
 Sostituire il valore desiderato alla lettera “R” per ottenere il   codice articolo.
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Accessori per l’installazione
COMPLEMENTI PER IL MONTAGGIOA

cc
es

so
ri

CATALOGO GENERALE | 6.0



CLS-1D

MAG-AL

CST-0MF

CST-1MF

CLH-2G10
CLH-2G5
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SC-FLAT-1.5MM

HPA-200
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Accessori per l’installazione
COMPLEMENTI PER IL MONTAGGIOA

cc
es
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CATALOGO GENERALE | 6.0



CLH-2G10

CLH-2G5

CST-0MF

CST-1MF
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1 pz. per confezione

Bobina da 10m

Bobina da 5m

1 bomboletta da 200ml

2 pz. per confezione

2 pz. per confezione

Cacciavite di precisione piano 1.5mm

Guaina di sicurezza in acciaio inox, d.ext. 7mm, d.int.5mm per artt. serie CLH-2xx, CLV-02, CLV-03, 
CST-0xx, CST-1xx

Spray Electrolube HPA, isolante protettivo acrilico per dispositivi con terminali a morsetti,
uso professionale

Piastre in ferro a saldare 40x100x5mm con fori maschiati fi lettati M4 - conf. da 2 pz. con 4 viti 
inox anti-svitamento per l’installazione di 1 contatto artt. serie CST-1xx

Piastre in ferro a saldare 25x120x5mm con fori maschiati fi lettati M4 - conf. da 2 pz. con 4 viti 
inox anti-svitamento per l’installazione di 1 contatto artt. serie CST-0xx

16 pz. per confezione

16 pz. per confezione

1 magnete

8 pz. per confezione

8 pz. per confezione

2 pz. per confezione

Viti di sicurezza anti-svitamento (one way), auto-fi lettanti, testa a taglio, in acciaio inox, 
25x3,5mm - conf. da 16 pz. per l’installazione di 4 contatti serie S, H, CST o CLV

Viti di sicurezza anti-svitamento (one way), auto-fi lettanti, testa a taglio, in acciaio inox, 
38x3,8mm - conf. da 16 pz. per l’installazione di 4 contatti serie S, H, CST o CLV

Magnete al neodimio supplementare per installazioni ad alta tolleranza 
contatti artt. CLH-2xx

Piastre in ferro a saldare 15x50x5mm con fori maschiati fi lettati M3,5 - conf. da 8 pz. con 16 viti 
inox anti-svitamento per l’installazione di 4 contatti artt. CLH-1xx

Distanziali in ABS da 5mm - conf. da 8 pz. per l’installazione di 4 contatti artt. CLH-1xx

Piastre in ferro a saldare 25x100x5mm con fori maschiati fi lettati M4 - conf. da 2 pz. con 4 viti inox 
anti-svitamento per l’installazione di 1 contatto artt. CLH-2xx

Magnete al neodimio con basetta in plastica - 40x14x5 mm - conf. da 10 pz. 10 pz. per confezione

Distanziali in plexiglass trasparente - spessore 5 mm - conf. da 10 pz. per l’installazione di contatti 
serie CLS

10 pz. per confezione

Codici di ordinazione

ARTICOLO DESCRIZIONE   CONFEZIONE     
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Copyright © 2011-2019 TSec S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati.
I loghi TSec, CLIC e Macs sono marchi registrati da TSec S.p.A. - WSync, VAS e TSec Connect sono marchi di fabbrica di TSec S.p.A.
Magnasphere è un marchio registrato da Magnasphere corp.
INXPECT è un marchio registrato da Inxpect S.p.A. I prodotti TSec sono coperti da brevetti nazionali ed internazionali.
Specifi che tecniche soggette a modifi che senza preavviso.
TSec è produttore certifi cato di dispositivi di sicurezza contenenti tecnologia Magnasphere. 
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